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Paikkatieto ja kestava kehitys

 Hyotykayta olemassa olevia resursseja
« Valta uuden rakentamista turhaan
* Oleellista on tietda mita on missakin

* Oleellisempaa on tietaa missa ne eivat ole
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Paikkatiedon keraaminen

« Jokaisella meilla on GPS-paikannin taskussa
 Ongelmana GPS-paikannuksessa on sen epatarkkuus

« Ongelman korjaamiseksi on kehitetty reaaliaikainen GPS (RTK GPS), joka
korjaussignaalin avulla parantaa tarkkuuden sentteihin
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Miksi tarkkaa paikkatietoa tarvitaan?

« Pienetkin virheet kertaantuvat. Epatarkkuudet johtavat virheisiin suunnittelussa
ja rakentamisessa

* Virheelliset paikkatiedot johtavat siihen, etta kaapeleita kaivetaan poikki
« Vaaran tiedon antaja vastaa kustannuksista

» QOikean ja tarkan paikkatiedon keraajat voivat maastossa tehtavien
kaapelinayttojen sijaan toimittaa tarkat kartat kaapelireiteista kyselijoille
« Tama saastaa aikaa ja rahaa
 Helppo my0Os vastata kielteisesti, jos alueella ei ole mitaan omaa infrastruktuuria
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Miten reaaliaikainen GPS eroaa tavallisesta
GPS:sta?

« Tavallinen GPS vaatii toimiakseen vain GPS-vastaanottimen

 Reaaliaikainen GPS tarvitsee kaksi GPS-vastaanotinta
« Paikallaan olevan GPS-vastaanottimen referenssipisteeksi
« Siirrettavan GPS-vastaanottimen paikkatiedon keraamiseen
» Lisaksi tarvitaan tietoliikenneyhteys vastaanottimien valille
« Tahan kaytetaan esimerkiksi Android-laitetta, jolla paikkatietoja kerataan karttaohjelmaan

» Referenssipisteesta saadaan korjaussignaali, silla referenssipisteen sijainti on
tunnettu eika se liiku
« Korjaussignaali lahetetaan mittauksia tekevalle GPS-vastaanottimelle
« Nain saadaan mittauspisteessa tarkka sijainti muutaman sentin tarkkuudella
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Reaaliaikainen GPS kaytannossa
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Reaaliaikainen GPS kaytannossa

Antenni signaalin
vastaanottamiseen
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Reaaliaikainen GPS kaytannossa

Antennikaapeli
antennin ja vastaanottimen valille

29/9/2022 w



VERKON PAIKKATIETO

Reaaliaikainen GPS kaytannossa

Vastaanotin
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Reaaliaikainen GPS kaytannossa

Tietokone paikkatiedon
kasittelyyn
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Reaaliaikainen GPS
kaytannossa

Antenni asennettuna
mastoon
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Referenssipisteen kayttoonotto

» Referenssipisteelle pitaa maaritella GPS-koordinaatit

« Tama voidaan tehda arvioimalla, eli keskiarvoistamalla GPS-signaali muutaman
tunnin ajalta, tai mittaamalla referenssipiste olemassa olevalla RTK GPS -
laitteella

 Kun koordinaatit on maaritelty, on aika siirtya maastoon tarkistusmittaamaan
asetukset
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Reaaliaikainen GPS-mittaus

« RTK GPS —mittaukset suoritetaan GPS-vastaanottimella

 Lisaksi tarvitaan

« Mittakeppi,
 Akku seka
« Android-laite

« Mittaustulokset saadaan Android-laitteeseen ilmaisella karttasovelluksella kuten
esimerkiksi QField tai SW Maps -sovelluksella
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TASO- JA KORKEUSKIINTOPISTEEN 02M1357 PISTEKORTTI

Pistetunnus
Kunta

Keskusmerkki ja alusta  pultti ja numerot kivessa

GPS-sopivuus hyva

3022 11A4
UTM-karttalehti L4431 B1

Viety rekisteriin
Koordinaatteja muutettu

Muita tietoja K=korkeuspultti 831357, pellolla matalassa Obheistietoja muutettu

kivessd rakennuksesta 23 m itdan

Suunta- ja varamerkit  kkJ-suuntagon) UTM-suunta Etaisyys(m)

Mitatut EUREF-FIN -koordinaatit

ETRS-TM35FINn N 6720013.102 £ 453453.808
GRS80:n o 60°36'47.74924" ; 26°08'58.93094" 1, 47.178

Tarkkuusluokka 3. luokan kolmiopiste
Mittaaja Maanmittauslaitos
vite EF3L47

Mitatut KKJ -koordinaatit

Oman kaistan P  6722833.826 ; 3453604.606
Naapurikaistan P 6724465.134 | 2617890.863
Tarkkuusluokka 3. luokan kolmiopiste
Mittaaja Maanmittauslaitos

Maastotarkistus tehty 18.5.2017
Todettu havinneeksi

Pisteen lahisijainti
Kiinnityskohde tiesta
Suunta eteladn
Etaisyys (m) 45.5
Maanpinnasta(m) 0.2

N2000 -korkeus

H 31.461

Tarkkuusluokka 2.luokan vaaituspiste
Mittaaja Maanmittauslaitos
viite 03202

N60 -korkeus

H 31.226

Tarkkuusluokka 1. luokan vaaituspiste
Mittaaja Maanmittauslaitos
vite 5826.

vite 3013.7
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Tarkistusmittaukset

« Kun tarkistusmittaukset ja pistekorttien tiedot tasmaavat, on reaaliaikainen GPS
—mittaus heti kayttoonotettavissa

« Mikali tarkastusmittauksissa ilmenee virheita, korjataan referenssipisteen
koordinaatteja kunnes mittavirhe haviaa

 Maastoon paikkatietoja keraamaan!
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HUOM!

« Paikkatiedot kannattaa mitata verkon rakentamisen yhteydessa

« Nain valtyt asioiden selvittamisesta jalkikateen ja paikkatietoihin tulee
vahemman virheita

« Paikkatietojen selvittaminen jalkikateen on erittain aikaa vievaa ja tyolasta
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Paikkatiedon hyodyntaminen

 Kun tarkkaa paikkatietoa on saatavilla, voi sita hyodyntaa moneen eri asiaan, ei
pelkastaan karttojen tekemiseen

« Esimerkiksi tarkalla paikkatiedolla on runsaasti kayttokohteita maataloudessa

« Eksoottisemmat esimerkit ovat traktoreiden ja muiden laitteiden automaattiohjaus

« Tavallisempi, mutta erittain hyodyllinen esimerkki, on traktoreiden ja muiden laitteiden
ajonseuranta

« Ajonseurannalla voidaan esimerkiksi varmistua siita, etta lannoitteita tai torjunta-aineita
levitetaan oikea maara oikeaan paikkaan

« Kayttokohteita voi myos keksia ja kehittaa itse!
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Kiitos!

Nocknet Ab

info @ nocknet.fi

www.nocknet.fi
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